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PROH LA§EN I O VLASTNOSTECH

Prohlä5eni o vlastnostech ö: LE-1017

na

Phonestar ST TRI 1200 x 800 x 12,5 mm

Öislo v'irobku: 1017

Öislo rRru : 42507 77 21oL7 {9)

Samonosnä lehkä sendviöovä deska pro oblast pouäitf vnitinistöny

PhoneStar

Wolf Bavaria GmbH

Gutenbergstraße 8

DE-91560 Heilsbronn

Sytdm kvality 3

Notifikovan6 misto KtWA-0620-provedlo prvni inspekci v'irobny a vlastniv'irobni kontroly v zävodö,

jakoZ i prüböZnV dozor, posouzeni a hodnocenivlastniv,irobni kontroly v zävodö dle AoC-systdmu 3 a

vystavilo potwzeni o shodö vlastniuirobni kontroly v zävodö'

Desky phoneStar jsou ewopsky technicky atestoväny dle ETAG 016 öäst 1 a 4 jako samonosnd lehkd

sendviöov6 desky pro oblast pouäitivnitinl stäny. Desky PhoneStar maji ETA ö.: L3|O4L1..



Prohlä5en6 vlastnosti:

Vlastnost v'irobku PhoneStar ST TRI odpovidä prohlä5en'i m vlastnostem.

Odpovödn'im za vyhotoveni

Michael Wolf, jednatel

v'iluönö v'irobce Wolf Bavaria GmbH

Geometrie PhoneStar v mm EN 822
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Pravorihlost

Mörnä hmotnost v kglm' EN 1602 1300 r 100

Powchovä twdost EN 520 S15mm
Üöelpouiiti Desky pro lehk6 stavebni

konstrukce pro pouäitf na vnitinl
stöny

Choväni pii hoieni EN 1-3501-1 E

Odolnost proti ohni NPD neni zapotiebi
Oheö zvenku nezkou§eno v ETAG 016 öäst 4

Vodopropustnost NPD neni zapotiebi
Propustnost vodnich par p. EN 12572 77 PhoneStar 9-10 mm

EN 12572 1,4 PhoneStar 12,5-15 mm

Nebezpeön6 lätky Zädnd

Zmöna rozmörü pii vnikajicivodö NPD neni zapotiebi
Mechanickä pevnost

PhoneStar STTRI

Rozpöti Load Max Load

v N (avg)

Distance

v mm (avg)

312,5

625,0

pozitivni

negativni

pozitivni

negativni

3247,99

2628,59

846,13

1822,73

47,33

2!,63

82,20

53,10

Räzovä pevnost NPD neni zapotiebi
Vzd uchovä nepr üzvuönost EN 140-3 dle skladby konstrukce v ETA 13/0411

Zvukovä pohltivost NPD nenI zapotiebi
Tepelnä vodivost Äve W/m*K EN 12664 S 0.17 mm

Hodnoty U tepeln6 izolace EN 6946 dle skladby konstrukce v ETA L3104L1,

Prody§nost NPD nenf zapotiebi
Stälost NPD nenI zapotiebi
Udräovatelnost NPD neni zapotiebi

Heilsbronn, 01.05.2015


