
WOLF
Bavaria

PRoHLA§ENi o vLAsrNosrEcH

Prohlä§eni o vlastnostech ö: LE-1012

na

PhoneStar TWIN 1250 x 625 x 10 mm

öislo vfrobku: 1012
öislo EAN : 4z5oi t7 zro1"z4

Samonosnä lehkä sendviöovä deska pro oblast pouiit[ vnitini stöny

PhoneStar
Wolf Bava ria GmbH
Gutenbergstraße 8

DE-91560 Heilsbronn
Sytdm kvality 3

Notifikovan6 m[sto KIWA-0620-provedlo prvni inspekci vfrobny a vlastni vfrobni kontroly v
zävodö, jakoi i prüböänt dozor, posouzenia hodnoceni vlastni vrirobni kontroly v zävodä dle
AOC-systdmu 3 a vystavilo potvrzenio shodö vlastnl v'i robni kontroly v zävodä.

Desky Phonestar jsou evropsky technicky atestoväny dle ETAG 016 öäst 1 a 4 jako
samonosn6 lehk6 sendviöov6 desky pro oblast pouäiti vnitini stäny. Desky PhoneStar majl
ETA ö.: 13l041r..

'fu\NLI



PhoneStar TWIN 1250 x 525 x 10 mm

Prohlä5end vlastnosti:

Vlastnost vvrobku PhoneStar TWIN odpovidä prohlä§enfm vlastnostem.
I o vlastnostech je vri luönö vlirobce Wolf

Podpis

Razitko: WOLF Bavaria, Gutenbergstraße 3, 91560 Hei
fax: +49 9872 9539811

Heilsbronn, 03.07.2013

Odpovödnri m za vyhotoveni tohoto pro
Bavaria GmbH

Michael Wolf, jed natel

Geometrie Phonestar v mm EN 822
EN 822
EN 822

1000 aZ 1250
500 ai 800
10 nebo 15
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5rrka

Tlou§tka
Tolerance geometrie v mm EN 822

EN 822
EN 822
EN 824
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r3
t1
t1

Ddlka

5i*a
TlouStka

Pravoühlost
Märnä hmotnost v ks/mr EN 1602 1300 1 100
Povrchovä tvrdost EN 520 <15mm
Üiel pouiiti Desky pro lehk€ stavebni

konstrukce pro pouäiti na vnitini
stönv

Choväni pii hofeni EN 13501-1 E

Odolnost proti ohni NPD neni zaootfebl
Oheä zvenku nezkouseno v ETAG 015 öäst 4
Vodopropustnost NPD neni zapotiebi
Propustnost vodnich par I EN 72572 77 Phonestar 10 mm

EN 12572 74 Phonestar 15 mm
Nebezpeön6 lätky iäd nd

Zmöna rozmärü pii vnikaiici vodö NPD neni zapotfebi
Mechanickä pevnost

Phonestar TWIN

Rozpöti Load Max Load

v N (avs)
Distance

v mm lave)
312,5 pozitivni

negativni
1654,00
1575,00

49,67
24,O7

625,0 pozitivni

negativni
327,33

1062,67
53,67
43,20

Räzovä pevnost NPD neni zapotfebi
Vzduchovä neprüzvuönost EN 140-3 dle skladbv konstrukce v ETA 13/0411
Zvukovä pohltivost NPD neni zapotiebi
Tepelnä vodivost Ive W/m*K EN 12554 < 0.L7 mm
Hodnoty U tepeln6 izolace EN 6946 dle skladbv konstrukce v ETA 13/041.1
ProdySnost NPD neni zapotfebi
Stälost NPD nenizapotiebi
Udriovatelnost NPD neni zapotiebi
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